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Das Genii airbeiiel roisenaarataBMi (sidse S*ruixt|MKdiaitbild) : 
s) T»iln9hm9rv*rk9hr 

Di* Nachricht geht vom TF*G«stell Uber dea Modulator sum Sender und vnrd iibsr die Aiit<miie abgestrahit. 

Auf der Gegenseite gelangt sie ttber Aat«uM und Emiditager sum TF-Cesiell. 

Auf den Rmaiwtelkm wcrdmi die TF-^SpannuegMi vom Auagaag dea einen Geriies unmittelbar dem Einganfc d 
Bi^efUhru i^ne Zwiscfaenschaltuiig von TF^Gestellen. 
b) JXensleerfcefcr 

Im DiemAverkrfw erird der Ruf oder das C es p r i c h in der Freciuensiage ttber den Modulator auf den 

Auf der CefenMite wird die Nieder&e«ueas im Ksntfoyteil auegesiebt und in ein Weckerstgnal nmgewandelt b*w. den 

||, g iyeg w m ig w & hrL. - f u 

Auf den Relaiastailen ist der Dieasikaaal dnirrhgrirhalfrt und wird erst bei Anruf aufgetrenat. Ee ist also mogbch, voi 
jeder Statkm einar Relabatrocke aus aait jeder aaderen in Dienstverkehr so treien. 

Zur Beiriebsdkerwacfcunji und ■ ehn a Uen Eii mi e nB f auftretemler Fabler kftnnen die Rdhrenstrdme, die NF-Spanaongei 
and die SeadbrleistttiV kontrtdiim wnrdau. Stiraagpan werden durek Weekersigaal and Sigaallampen ai^esngt. 

Im Socket dea Gestettes befta^ aiek eta Geklise, das fUr die Kiiklung der Gnratetetle aorgt, die staAer Erwarmung ^tei 
bcMO. SimtKcke Anseklttaee beduden sMi ekenfaO* im SoAel aa der Vorderseite des Gerites. Lm ^ etsspannongssch wa* 
kmmen weitgekeod antatuglcicken, ward ui die Netmulcttaim ein SpamtungskoBstMthaher geeckdte^ Dseser wt susanme 
mit de.i > «^wendigen Zntalatedkm in ein an t Winketraluneii (^seaisger&t) eingebaut, weicker oeben die S^teon geelelU ^«rae 
kaan. Feraer ^0 Aniage mit emer aiAisttitigen Notstremversorgung StV 403 versehen wen^- Di^ speist bet >etj 

ansfail nack einer Unmckaitaeit van aaax. t *1iiit iiiawn die Station idler eines Uaefsamer aus enter .Ahkamc^torenbatterte vo 
110 Volt. Bei li ngeran NetsstOmngen wnd nack ca. 10 Minuteu eta B ensin a g gregat sur Stromversofgung automatiscli i 
Betrieb gesetsl. 

T iis il ilir h kann nttA irin RffikfTtt | r*ft % ~~^T 
RVG 903B.1200 g etie f ett warden. Dw im 
Rbditfankverbinmsagagerit RVC903 | 

gdbamen Eiariektuagen wsar ROkrf^^ini* | 

bean aesecn Icdiiliek dea Emiseioaastrom 


1 . Pritfungder Steilheit deran RkhtimA" 
vefbi mfctng e ge r i t verwmifaten Ver- 
rtitfc s w p Qkr e n in einem be s tinmi ten Ar> 
bsttspnaitt. 

2 . Ve tg ie i ck der Stedheit sweser BOkren 
6 AC 1- idler den K ew u K ni e n bera t Ui 


3 . rrgfurtt des Suomes bet de r JPioden- 

atrecken der Rfikre 0 H 6 bei einer an* 
girlrgrrii ***** 

and 1 Van. 

4 . Prkfsng des Stromas in DurcklaS* und Sperr i e b tung der DeiAtoren ED T04 und ED 703 mit GletAsp 
Zmn Betrieb dee Rfibreigiriiigerites bt entweder der mitgdiefertr Pegeiseiger PZ 161 oder ein entspreeken 
mdMt RObrenvoltaaeter er fo tSkrIich. 


LI E F B B V M r h ne 


Die Gerite werden euf Anforden^ des Kundma ftir Eodsttdlen* und RelaiwiteUenbeirieb 
and einer Besebreibung mit Badiemtagsanweisttag geliefert. 


Indenmgan, insln 


durcb dan tacknisrben Fortsekntt bedingt 1 
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>teh«nstehrnde Abbildung seigt rinrn Teii der Ruck- 
Mnte de« Gerites mit Frcquenzweichr. 

Mit Hilfe der Weiebe »»t e» moglick. Sender und Emp* 
finger des Richtfunkverbindungsgeratea ubcr ein HF> 
Kabel an etne Anienne auzuschlieOen. 

E* nnd rawohl in der Lettungsfuhrung Sender Antenne 
ah auch in derjenigen Antenne Empfinger je swei kon* 
zentriache Sfichleitungen angeordnet. 

Die KorzachluCachieber dieaer Stichleitungen v.rrden 
iiber je einen Trieb mit Einstellanzeige abgeatiinmt. 


PrinMip$ekmMit4 



But- ^ — J DHaiist> 



Milcn^dbon SpraebUMte 


A If F B A U U B , W I i t K U !« G S W E I S E 

Das Gerat ist in S Schubkisten untergebre?^ht, die wieder in einzelne^ herausnehmbare Baugruppen aufiteteih sind. Die 
Scbubkiistea warden in ein Cestell ein^ewjhoben. und zwar von oben aach unten in rolgciid^r Reiheofulge: 

Empfinger- und KontroUteilnetzgerit* 

Sendernetzgerit, 

Sender, ^ 

Empfinger, 

Konirollteil. 

Der Sender enthilt einen Mcululator, in dem die zugefuhrten NF TF-Sp^ungen in Erwiueiizschwankungen einen 30-MHz- 
Trisers umzewandelt warden. Dieser frequcnziuwluUerte Triger w»rd dann mit der Vhwmgutig einen Uezimete^Steuer- 
senders gemiseht und das obere Seilenband in zwei HF-Stufen verstarkt. Zur Pegeluberwachung wird ein Pegelton vnn 
no kliz mit konslanter Spaiuuing ubertrageu. 

I>erK«.p/dnger.telll einen Cberlagwungsempfinger mit Begrenzer und Diskriminaior fur t requenz.umlulat.oii dur Durch 
den OsziUatornachlauf wird er elektrisch und mechan.sch auf den e.ngestellten Sender abg^timmt. Der Pegelton vou I W kHz 
wird ausgesiebt und gemessen, ebenao zur KlirrfaktorkontruHe die erste Onerwelle von i80 kHz, 

Da* Konlrpl!t0il dient zur Cberwachung der Station und enndglicht einen Dienstverkehr zwiseheu den einzeinen Relaui- 
stellen. E* enthait den Pegcllongenerator. 

Die iVelzg-rals dienon der Stroravemorgung de* Sender* einerseits und de* Empfanger* und Ko..ir«llte.l« anderer- 

'fIm Rirktanfnne mit ParaboUp itM*! •irahlt die flK-Energie ab und enipfaiigt sie vou der (iegeuMtuiioii. Die V.iteuae 
hf ttber ein Spezi^kabel mit der Station verbundcn. K.ue Frequeuzweiche in der Vnleuuenzule.luiig eiitkoppell Sender 
vom Empfinger (aiehe obeii). 


tm - 
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t E C H N I S C It E Aii? 


StSIld©** Frequenzbereich : 


Senderleistung : 
Modulationsart : 

Frequenzhub : 

NF /TF-t)b«rtragung8bercich : 


fflaw pIMBlger Frequenzbereich : 

Empfindlichkeit: 


TF-EIn- b*w. AuafrangT 


Zwischenfrequen* : 

ZF-Bandbreite : 

Pegelfrequenz: 

Regelbereich des mech. Nachlaufs: 

NF/TF-t}berlraguug»berr5ch : 

Klirrfaktor zwischen 2 Stationen: 


Emgangspegel : 


1200. . . 1470 MHz (X - 25. . .20,4 cm), 
aafgeteilt in 10 Kanale mil 30 MHz Abstand 
^9W 

Frequenzmodulation 

^ 400 kHz 
0,3. . .120 kHz 


»iehe Sender 
^ 70 K.To 
10,7 MHz 
1,4 MHz 
140 kHz 
-u 3 MHz im 


littleren Abstimmbereich 


Ausgangspegel ; 

Anoassungswiderstund : 


TF-Frec|aenzbereldh 


Dien^tkanal Frequenzbereich: 

Ruffr^uenz: 

Freqnenaweicbe Frcquenzabsland zwischen Sender 
und Einpfanger: 

Dampfung in Sperrichtung : 
Dampfung in DurchlaBrichtung : 


RtthrenbeiitSlIckungr 4 LD 12 


1 • LD 1 1 
6 X o AC 7 


2 LV i 

3 V 6 H 6 


HlromveraoriTUnir WechseUpannung 50 Hz 


l^l»lunar»aufnahme 


AbmeHMunircn 




0,3. . .120 kHz 


erdfrei 

1 Np . . . -f 3 Np Leistungspegel 

(ca. 285 mV . . . 15,6 V ...i t.>70 Q, 
ca. 143 mV. . .7,8 V an 150 Q) 

0,25 Np Leistungspegel 

(ca. 1 V an 600 D, ca. 0,5 V an 150 Cl) 

600 n Oder 150 Q wahlbar 


0.33. . .2,4 kHz 
1667 Hz 


^ 120 MHz (5 • Kanalabstand) 
^ 3,5 Np 
0,2 Np 

I . STV 280 40Z 
I STV 280 80 z 
I V STV 100 40 z 
30 lO z I V KRW 2 T 


HO 127 220 240 V 

— 20 % 

iiber Kphledruckspannungsregler auf 220 \ 
1 2% geregelt 

ca.0,8kV\ 

ca. 1.3 kV .\ mit Spunnungsregler 
cu. 870 - 1970 ' 680 mm 
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VEB RAFEIVA WERKE R A O E B E R O 



RiUll^unkverlfinSu ngsgeriit 

liLtWm rOiOi’ 


Das Gerat dient aur Herstellung draJvtioser Vei. 'tulungen auf Deaimeter- 
wellen. Diese setzen optische Sicht zvrigcheu i Stationen voraus. 
Ist solche vorhanden,dann konnen be^rachtliche Lr. t rmmgen iiberbriickt 
werden. Durch Hintereinanderschallung mehrere. /.> .aelstrecken lassen 
sich fur den Weitverkehr Relaisliuien auf baueu, vo; • > H*n, wie bei Kabe!- 

verbindungen, auch Seitenlinien abgezweigt werUe.i r tiueu. 

An die Stationen konnen die allgeniiein iiblichen Tl ^ steme init einem 
Frequenzbereich zwischen 6 uud 120 kHz ange»chlo>'' ti werden. 


Illl©ns VOaiWALS VEB SACHS EMWERK RADEBERG 
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halt die AuRgangsapannung konstant. Im Empfangerachubkasten iat die Netzveraorgang ala besondere 
Bangriipne mit enthidteii, 

Daa Kontrollteil dient der Oberwachung der Station und ermdglicht einen Dienatverkehr zwiachen den 
einzelnen Stationen. Ea beaitzt aeine eigene Netzveraorgung. 

Eiiic Michtantenne mit Parabolspiegel atrahlt die HE>Energie ab und empfangt aiv von der Gegen- 
atation. Die Antenne iat tiber ein Spezialkabel mit deir Station verbupdeji. Eine Frequenzweiche in der 
Antennenzuleitung entkoppeit Sender vom Empianger (aiehe Scite 3, oben). 

Daa Gerat arbeitet foigendermaBen (siehe Prinzipachaltbild) : 

a) Teilnehmerverkehr : 

Die Nachricht geht vom TF-Geatell iiber den Modulationsveratarker zum Sender und wird iiber die 
Antenne abgeatrahlt. 

Auf der Gegenaeite gelangt aie iiber Antenne und Empfanger zum TF-Gestell. 

b) Dienstverkehr : 

Im Dienatverkehr wird der RuC einem 70-kHz-Trager aufmoduliert und iiber den Modulationsveratarker 
auf den Sender gegeben. 

Auf der Gegenaeite wird der 70-kHz-Tragef im Enipfanger ausgesiebt und demoduliert. Die Niederfre<juenz 
wird im Dienatkanal in ein Weckeraignal umgewandelt. 

Die Sprechfrequenzen dea Dienstkanala werden in der Frequenzlage iibertragen. 

Auf den Relaisatellcn iat der Dienatkanal durchgeachaltet und wird erat bei Anruf aufgetrennt. 

Eb iat also moglich, mit jeder Station einer Relaisstrecke in Dienatverkehr zu treten. 

Zur Betriebsiiberwachung und achnellen Eingrenzung auftretender Fehler konnen die Rohrenatrome, 
die NF-Spannungen und die Senderieistung kontrolliert werden. Storungen werden durch W '•''keraignal und 
Signallampen angezeigt. 

Im Sockel dea Gestells behndet aich ein Gebiase, vias lur die K.iihlung der Gerateteile sorgt, die starker 
Erwarmung unterliegen. 

Samtliche Anschliisse befinden aich im Sockel dea Gestella hinter einer Abdeckklappe. 
LIEFERUMFANG 

Die Gerate werden auf Anforderung dea Kunden fur Endatellen- imd RelaissteUenbetrieb komplett mit 
Ka*>eln, Antennen und einer Beschreibung nut Bedienungsanweisung geliefert. 

Der vollstandige Lieferumfang mit Eraatzteilen iat aus dem Angebot der Abaatzabteilung zu eraehen. 
Anderungen, inabeaondere solche, die durch den techniachen Fortschritt bedingt aind, vorbehalten. 
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Nebenetehendc Abbildung acigt d.e uc .e. 

mit Frcqucnzweiche. 

MU Hilfe der Welche let ee „ HF-Kabel 

fauger dee Kichtfunkvetbindungsg 

an eine Antenne anzuschlieBen. Antenne ale 

Ee sind eowohl in del aweikonzentrieche 

auch in derjenigen Antenne Empfanger , 

Stiehleitungen angeoldnet. g . y i,u„gen «erden iiber 

IC.irzschluDschicber vlieser bticmeiiu g 
Teiln Trieb ntU EineteUanzeige abgeeUntntt. 


Empfanger 


ehalthild 


Modtt- 

Sendcr 8 chubka*t«n 


I I Dienst- 

kanal 1 ^ 


' Ruftaste Weck«r' 




Mtkrophon Sprechtaste 


^UFBAU UND WIRKUNGSWEISE . gaaigne. nnd naeh dent schub. 

... - - - — — ^ 

t;::::: — - -SA..-ebnet .etdent 

Eropfangerechubkaeten, 

Konlrollteileehubkaeten, 

l}^,T Senderschuhkas ier Stromversorgung des Senders. Durch deu OsziUator- 

•—S' 


•.fc3,#T- 




f.i 



Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/14 : CIA-RDP81-01043R000900050009-4 









1- 




TECKKise'HE 


S^^ndei* Frequenzb«reich: 


Senderleistung ; 

Modulationsart : 

Frequenzhub: 
NF-t)bertragungsbereich : 

Eilipllliiycr F requenzbereich : 

Empfindlichkeit : 

Zwischenfrequenz : 

ZF-Bandbreite: 

Pegelfrequenz : 

Regelbereich des merh. Nachluufs: 
Pegeiregelung : 

Klirrfaktor zwischen 2 Statinnen : 


1200. . .1460 MHz 
(X — 25. . .20,5 cm) 

aufgeteilt in 10 Kanalemit 30 MHz Abstand 
^ 8 W 

Frequenzmodulation 
^ i 75 kHz 
0,5 ... 60 kHz 



TF-Ein- bzw. Autigpanic 


TF-Frequenzbereldi 


Eingangspegel : 
Ausgangspegel : 
Anpassungswiderstaiul : 


Didlfltluilial F requenzbereich : 

FrequenzweldlC^ Frequenzabstand zwischen Sender 
und Empfanger; 

Dampfung in Sperrichtung: 
Dampfung in DurchlaUrichtung : 


i 2,7 MHz in Mitte Abstimmbereich 
automatisch auf — 0,2 Np 
^ 2,5% 


unsynunetrisch 
— 1,6 ... f 3 IVp 

1 Np 

600 Q 


0,5 .. . 2,2 kHz 


; 120 MHz (5 < Kaiiaiabstand) 
: 3,5 Np 
; 0,2 Np 


R^lirenbeiillidkuiisr 3 < LD 12 2 n AG 1006 

1 X EL 12 2 \ LV 3 

3 < EZ 12 22 X RV 12 P 2000 


SlromYersorgrungr ^ echselspannung 50 Hz 


1 X STV 280 80z 

2 X STV 100/40 1 


seLspannung 50 Hz 110/127 220 240 V ^ ^ 

— 20 % 

durch Kohledruckspannungsregler 
auf 220 V ^ 2% geregclt 

l.ei^^luiiirsaeifiiahine ca. 600 V a 

cu. 900 VA mil Spannuiig.sreglrr 

Abmessungren Hdhe: ca. 1355 mm 
Breite: ca. 750 min 
I'icfe: ca. 500 mm 

i' G©wicbt ca, 225 ks 


■Cl 
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VEB RAFENA WERKE RADEBERO 



Ru^tfiMnhverhindungsger&t 


T Y P 


imm !) D'j 

(nur fUr fahrbare Linien) 


Das Gerat dient zur Herstellung eiiier drahtlosen Verbindung auf Dezi- 
ineterwellen, mit dt*r bei opcischer Sicht betrachtliche Entferuungen iiber- 
briickt werden konnen. Durch Hintercinanderschaltung mehrerer Dm- 
Strccken lassen sich fiir dtMi Weitverkehr Relaislinieu aufbaueu, von 
denen, wie bei Kabelverbiiiduugen, Huch Seiteuliiiien abgeaweigt werden 
konnen. An die Stalioaen konnen die allgesnein ablichen TF-Systeme niit 
einein Frequenzlicreich zwischcn 6 uiitl 60 kHz augeschlossen werdeii. 
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TF 941.3000 




m 




,.,5 x 780 x 350 mm 

TF 941 D 6 ' n60x780x350 mm 


i;ewidbt 

TF 941 D 


n 6 Schranke zu jc 330 ^ 1 zusammen ca. 21o0 kg 
I Schrank zu ' 



= --t- 
\ 

AF 

\ 

1 AF 



-HH 

u 


1 i 

RG 1 



1 1 


I i 

1 J 


AF 124kI 


“TP*5iT^>oo 


Prinzip*®^®^******* 
TF 941 D 

t y — U Verbtnauing) 

.%.F a 

Zur und von ^ _ Usisaotz**' 

ae, Gcc^eUe V - VerMdrktr 

aber Kobe!- „ Regolgn>l>!>« 

nssfrr.-'. 

4 a Sondericbtunc 

E - Ein|»i*n*wi**»t““* 


, p B B « « F A N O 3,.— 

. TP 941 D ODd E) werden komplelt. 

TT'ir.trFmmcHdu 0,dl.l ...3, 


hhQI*'** 
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iits 


eoitnet 


% 

- 

f 

■f 


'r 

5 



SeitenschTa] 

gredff 



.u i. ««X780X3S0 ^ 


(^-wricHt ,,Q ^ lusaron**® ®“* 

„,41E 3Sctaaakexu,.««'^- 



«s -tSS;5=SS 

iff - 1“^“ 

^ ^ - GrwPI**®*®*******^ 

BV 

®- G . G«bdr«WP" 

f 








^ A 
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tbchnisC®® da ten 

* 


far TF Ml D 
tl D und E)* 


, , fiir TF 941 U gui»i 

a.. «..rn BesetEten Werte ““Li jy und E). 

Die m be^en Geratetypen (TF 9 

W.rl..»t,pr.v„enb..d IMM) ,o8) kH« 

Zahl der Sprechwege: 12 -- “inH,: 


Zahl der Sprechwege: 

NullftequenEabstand : 
Tragerfrequenzen : 

Kaualumsetzung: 

Gruppenum««t*ung : 

(Bandumsetzung • 
Obcrtragungsart: 

Art der Pegelregclung : 


300 . • • 3400 H* 

4 kHz 

12, 16. 20, 24 kHz 
48, 60, 72 kHz 

g"o,':,“»b«.dUbrrtra*un* nait unfr- 

Steuerfrequenz 

12 kHz T>..f-.»„»rator 




Rtthreiibe«tttcls^i»»MC 


Swuerfreque^ ^ !rjt 3 ,S kHr-Hufg«M«‘<>' 

Rufiib^tjajjing fur z.weiu 

NFFegel _- 0 , 4 Np/ 0 Np 

|weidrahia‘iS^^^g5»«g«^ - 0,4 Np, - 0,8 >P 

V^iSdMhteingangspegeb 4 - r'o iSp 

Reflexionsfaktor : 

HF-Pegel ..hflbetrieb; + 0,3 Np 

ReBexionsfaktor : 6 AC 7 und 6 AG 7 


Reflexionsfaktor: - i, f, AC 7 und 6 AG 7 

K.n. 1 .. Gruppen- upd Epdv,r,..rker.. 6 AC ^ 
ri, - -..ArenrirunE : A A fl 7 


Kanai-, vpruFpv,* 

Tragerversorgung : 
Rufumsetzer: _ 

Hor- und Meflverstarker 


NctzanscbluS: 

^'eS'p'STogO.pBegl.ruP.- 

(mit Spannungsregler) . 

Leistungsaufaabme 

ohne Spannuogwegler ; 
Leistungsaufnahme 

mit Spannungzregf®^- 


6 AC 7 
6 AG 7 

W*,lLutro»p.« (nP‘ Spwmoogs"*'"’ 


110/127,220/240 V 
-r 10% 1 iSennwert 

— 20%j 

ca. 800 VA (ca. 1750 VA) 
ca, 1170 VA (ca. 2600 VA) 


AUFBAUUNU'**® d.,h.iB...pmB.i,pi,lal.,2u,a.rg..&.™demRicb.- 

In Verbindung mit dein Ric , , TF maUig dagegeu nur Vicrdrahlleitungen angesc 

l„derer,t.»Um.o..u,.gw«rd«pdr^ 

der aweiten lJ.n«=taung rn Are Ge.lclUona aplehul, gewahU warden, be. der n 

durehgeWhrt. SehrenkauetUhrung, die .Ah an d.e t».her.go G...C. 
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i:™". r i:;r;ix““."r^ r........-,- — ;■ 

Da. Aggragat Uefert jeUt den GleicheWom fur den ^ .^gedehnt werden. Be. ent- 

.tronxbetrieb kann *■** "“"*“ f (LTnltoffaufrullen and Beobachtnng de,Mot...) 

,pTeeh..iderWartungde.Ben..naggreg , , „d 

„„cb «eiter an.gedebnt weeden^ wiedee auf Ne..vee.org«ng am. tn.f.rmer 

I.t der Netiansfall behoben, .c ® kaltieit betragt cbenfaU. max. 2 sec. 

Benzinaggregat warden stillgesetz.. D.e Umeehaltz i vorgenoormen warden. 

Se Urn cUnngen v.n Ne.z- von 105 V gebaUen. Sinkr die Spannung 

n u ♦t.arJp wird automatisch auf ciaer apannu g ^ erreicht ist. Auch 

Die Akkumulatorenbatter. g,.U.lon. bis eine Spannung von ca 

.b wird.ieabereinenI.adegle.chr.chter.olangeg 

di«er Ladevorgang kann v.n Hand Seb.lt.ehu.ze ..«ie die Ladeeinrichtung «n 

Die fur die automatUcbe Umschaltung notw^.-.b. Funkgera.e -fgesteUt. we 

in dam sogenann.en Steuersebrank Vorder.eite de. Sehranke. bildenTuren, 

von ihm au. die Anlage uberwae t. gM eu TeUe bequem zugSngUeh smd. 

die .ieb bi. zu 90» otfnen lassen, eo daB d.e emg 

LIEFEBUMFANG E„,„.,„en is. au. den. Angebot der Ab.a.z- 

Der voUstSudige Lleferumfang mit Montagemater.al 

abteilung zu erseben. ^ ,eehni.chen Fortschrltt bedingt .ind, vorbebjten. 

Anderungen, i...be.ondere .olehe, d.e dureh 


Rflfflnn 


VEB RAFENAWERKE 

Ferneeh- und Naebriehtentechnik Radeberg ^ ^ 

VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG 


.a:. 


f 


i 




Saniti 





Saniti 




A " 



rr^ 




Saniti 



TECHNlSCHE D A T E W 


Netzbetrleb 


Netzspannung: 

AnschluBwcrt: 

Geregelte Spannung: 
BelaEtungsstrom 
Ausgang 1 bzw. 2: 

a) geregelt: 

b) ungeregelt: 

Belastungsstrom 
Ausgang 3 (ungeregelt): 
Netzladegleichrichter^ 
Automatische Inbetriebnahme de: 
Nelzladegleichrichters : 

Automatische Abschaltung des 

Netzladegleichrichters : 
Umschaltdauer Netzbetrieb — 
Betrieb iiber Umformer; 


ca. 5,5 kVA 
220 V ± 2% 


nach Regelt 
max. 6 A 

max. 6 A . , , . 

ca. 130 V / ca. 10 A bei Ladebeginn 

bei Batteriespannung ca. 105 V 


Betrieb iiber Litiformer 


Spannung : 

Gesamter Belastiuigssirom 
(Ausgang 1 - 4 - 2 -|- 3); 
Automatisches Anlassen des 
Benzinaggregates: 

Dauer des Nolstrond^ tneh* 

Umschaltdauer Betrieb ube 
Umformer-Netzbetrieb : 


11 informer Type : 


motor Leistung: 

Spannung: 

Stromaufnabme : 

Umdrehungszahl : 

Generator Leistung : 

cos. 9: 

Spannung : 

Belastungsstrom: 

Oberwelligkeit des Wechselslromcs; 
Spannungskonstanz zwischeii Halb- 
und Vollast: 

Frequenzkonstanz zwischen Halb- 

und Vollast : 


Renzinaffirregrat Type: 

Benzinmotor Type. 

Leistung : 
Umdrehungszahl: 


Kraflstoffverbrauch : 
Kraftstoffgeinisch : 

Kiihlung: 

Type: 

Leistung: 

Spannung : 
Belastungsstrom: 
Spannungskonstanz : 

uud Leerlauf: 


Generator 


Akkamulatorenbaiierie cpai.a«..is . 

Kapazitat: 




bei Batteriespannung « 


220 V ± 50 Hz 2% 


3 . . .30 Mm. nach (cLnstellbar) 

ca. 4 Std. (siehe hierzu Abschmtt „.Auf- 
bau und Wirkungsweise“) 


Motorgcnerator : 

Fimag EMG 2,5 2-2 Z-GE 


3,1 kW 

100 V — max. 125 V 
26. ..33 A 
3000 U/min 

2,5 kVA 
0,9 ... I 
220 V, 50 Hz 
max. 11,4 A 


Be Gt 3 - 2 X 

Einzylinder-Zweitakt-Motor IFA EL 308 
ca. 5 PS bei Dauerbetrieb 
3000 V min ^ 3% 

(Fhehkraftreglung) 

ca. 3 1 h bei 3 kW Abgabe 

25: 1 

Luft kiihlung 

Fimag GGBS 3 - 120 Z 
3 kW 
130 V 
max. 23 .A 


llOV 
150 Ah 



VEB RAFEMA 



SiaMiowtMre 

NotstroM - Versorgungsnnlage 

XVP sow 4i[JDS - 

Die stationare Notstrom-Versorguagisanlage dient zur Strom- 
versorgung eiuer Funkstelle Oder eines anderen Verbraucheta 
bei Netzausfall. 

Bei kurzzeitigem Netzausfall schaltet die Aalage auto- 
matisch auf Akkumulatoreubatt^^riebetrieb und uacb Wuasch 
zwUcheu 3 und 30 Minulen auf Beuainaggxcgatbetrieb um. 


■MfT^nil YOBIWALS VEB 8A C H 8 ENWERK RADEBERG 
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PrUfger&i FT S,SOO 


techniscbs oaten 


Umlotbare Dampfungs- 
giieder am Senderaus» 
gang und Empfanger- 
eingang: 

Ver»tark\ing dea F.mp- 
fangsverstarkers : 

Linienstrom fur Tele- 
grafenapparat 
Einfachstrom : 
Doppelstrom ; 

Rohrenbestiickung : 

Relaisbestuckung : 

NetzanachhiB: 

Leistungsaufnahme : 


a) Duplexbetrieb mit Doppelstrom 

b) Duplexbetrieb mit Einfachstrom 

c) Simplexbetrieb mit Einfachstrom 


50 mA ± 25% 

20 mA-l- 25% 

1 X RV 12 P 2000 

2 X Tastrelais Rls 41 11/01 
nach TGL 364854 

50 Hz, 110/127/220/240 V + 



Abmessungen: ca. 470 X 290 X 280 mm 
Gewicht: ca. 11.5 kg 



AUFBAU UND W I R K U N G S W E I S E 

Das Prufgerat dient zur Priifung kompletter Kanale des Cerates FT 3 und ubernimmt dabei aile Funk- 
Uonen, die im Originalgerat dem Umsetzer zufallen, einschlieBlich der Stromversorgung des ?u priifenden 
Kanales. 

Es enthalt alle Schaltelemente fur eine voUstandige Umsetzereinheit fur einen Kauai sowie den Empfaugs- 
verstarker iind die Sendeausgangsschaltung. Das Gerat hat nicht die Aufgabe, eine Telegrafieverbindung 
mittels eines FT-S-Kahales aufzubauen, sondern ist ausschlieBlich zur Verwendung als MeBgerat gedacht. 


L I E F E R U M F A N G 

Beide Cerate (FT 3 B/S u. T) werden komplett, «^inschlieBlich Betriebsrohren, polarisierteu Kipprelais, 
Feinsicherungen, Signallampen, Spoligeu Steckern, Kopfhorer mit Bananenstecker, Stbpselschnuren, Pruf- 
kabcl, div. Werkzeug sowie einer Beschreibung mit Bedienungsaaweisung, geliefert. 

Cegen gesonderte Bestellung und Berechnung kbunen fur jede Ausfuhrung elektrische Ersatzteile sowie 
obenbenannte Zusatzgerate mitgeliefert werden. 

Ausfuhrliche Angabeu Uber den Lieferumfang und die zu eiuem Ersatzteilsatz gehbrcMuleu Ersatzteile 
sind aus dem Angebot unserer Absatzabteilung zu ersehen. 

Anderungen, insbesondere solche, die dutch den technischeu Fortschritt bediugt sind, vorbehalleii. 
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J, o F B A B ' O 1.8 IS 


Die Gl.ieh.u.™imp»I.e dee 

DoppeUtronweichen ien WechteUtromgenerator so um, daB jeweils 

“--'‘r tna.. 

wandelt die echselstjomimp ®* ^ j Relais im Umsetzer sleuert. 

Bei dee Beuiebe.nee “‘fst—n " 

„it Einfaehetrom- warden dje !>»‘;-"^;^f*;^fPt7SuplLbet,ieb mit Doppel- 
vom Gerat selbst gebefert. ei enna des Telegrafenapparates eiiie 

,lron.“ i». fdr die Sp..maag fUr ,li.- 

ausatiliche Spannangsquelle von ± „,.ondert bereitgestellt werilen. 

Antriebamotoren der Telegrafenapparate mnB geaondert n g 



Prinaipsckalthild y g* i. 

.jran — imJ- * -E l 


TmOnstr: 


TA = TeJ^ptafanappaiftiifi, 

SB = Seodacakia 
G = G«i«ra*or \ 

SF = Saodtofilter 

_ EF — Ena^iangafilwr 

U Denodoia^ 

ER = EmpfMigMwtoM 
.. tdbcrtrasnngsiiras 
K2 = Kanal2 
K 3 — Kanal 3 


r— 

r.":" — — “■"■■ 

2 Fernschreibmaschincn geliefer . , -.i . .;-,l „:„ Douueleestell mil 8 Schubkasten 

l ur 6 Telegrafcnverbindungei. uber 2 Tragerbequena aj^^ Bodenbefeatigung fur fahrbaren 

geliefert. Dieses Gcral ist nut * »« 

Drilc^LTwr die Telegrafenapparate «ud der NetzanschluB befindeu sieh aut der Inucnsc.ti dc 

Bodenplatte der GesteHe. erbiiiduiiKcn ermoglichen .lie laulVude 

7 MeBinatrunrenle und ^ 

br-XbeArir'nrirwna^^^^^^^ 

t^cXrcrLnnen gegen ge..nuler.e Bereeh^ 

Zuaaugerst Typ FT7. 2 aum ~^ er Rel. -aeitwer.e an polariaierten Rela.a gebefert 

Telegra6eubertraguugas>atemen aon.e a„ Meaau^^^ lere^ Katalogblatt.) 

%verden. (Naheres nber das Zusal-gerax 

















Anzahl der VerbindunKen: 
Betriebsarten : 


F requrnxverJ eiiung : 


Normalgestell 3, Doppelgestell 6 

a) Duplexbctrieb mit Doppelatrom 

b) Duplexhetrieb mit Einfachatrom 
r) Simplftxbetrieb mit Einfachatrom 

fT fZ ‘'O 

Kanai J : 540 H* 900 Hz 697 H/. 

Kanal 2: 1260 Hz 1620 Hz 1429 Hz 

Kanai 3: 1980 Hz 2340 Hz 2153 Hz 

± l%± '^Hz 

ca. 360 Hz 


Frequenzgenauigkeit : 
Frequenzabatand je Kanai: 
Sendepegel pro Kanai 
an Z 600Q: 

Empfangspegel pro Kanai 
an Z ~ 6<M D : 

Umlotbare Dimpfungsglieder am 
Senderauagang und Empfanger- 
^ eingang: 

tlberbriickbare Leitungadampfung: 
Verstarkung drs Empfangsverstarkcrs 


- 1,35 Np t 0,1 

- 1,35 Np . . . — 2,35 Np 


Linienstroni fttr Einfachatrom : 
TeleirrafenapiMirait Hoppelatrom: 

Rohrenbeatiickung : 
Relaiabeatiickung : 


NetzanschluB : 
EciMtungsaufnuhti 


0 ... 0,7 Np 

1 Np 

: 1,8 Np 

50 mA ± 25% 

20mA-+- 25% 
lO xRV 12 P 2000 
12 X Taatrelais 

Rla 4111/01 nachTCiL 3648 54 

50 Hz, ilO 127 220 240 V ’ 

Normalgeatell ca. 75 V \ 
Doppelgestell ca. 150 V' V 



uuttMt fikr I j I 

I I J 


AbmeisMnnflren ca. 1350 T io 540 n 
Gewirht ca. 200 kg 5‘*„ 


<’u. 1 790 v 590 \ 495 mm 
ca. 283 kg ^ 5% 


In tlera Doppelgestell sind 2 Gerale der Normalausfuhrutig cingebaut. Urn vou dem 1. uacU dem 2. Gerai 
imquem umsehalten zu konnen, sind iMide Umsetzcrschulikasteu uninittelbar ubereii^ander angeordnei 
wordcn (siehc Abbildung). ^ 

Zur besonderen Beachtuiig wtrd darauf hitigewiesen, dali vou deu 6 TelegrafiekanaltMi je 2 mit den gleichen 
Frequenzen arbelten, so daS also Kanai 1 des 1. und 2, Gerfites identisch sind. l> » »eibe gUt natUrlich 
auck fiir die Kanale 2 und 3. 
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w m a -i | 

iJIMF 



Frequens-Tet^grafieger&t 


A uafUhrung FT 3 B S Normalgesteil mit Sohwiugrahmen fiir fahrbaren Betxieb. 

Das Gerat geatattet es, 3 Tel^gralenverbindungen gleicbzeitig 
auf einer Vierdrahtleitung su betreiben. 

- Eb wurde apesiell fiir den AijgclduB an eineu beliebigen Kanal 
einer Tr&gerfrequenaverbindung entwickelt (siehe obige Ab- 
bildung). 

Ausj'iihrung FT 3 H T Doppelgestell iiiit Puflerhalleruug fur fahrbaren Beirieb. 

Mit diesem Gerat kbnneu 6 Telegrafenverbindungen gleick- 
zeitig auf »wci Vierdrahtleitungen ubertragen werden (siehe 
Abbildung auf Seite 3, oben). 


VORMALS VEB SACHHENWERK RADEBERG 
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Dk» 

Adilerfeldlmileime 

setat sich xusAmmtDn aus 
«lfr Reflektorwand (a), 
d<*n HalkwrUenatrahlen* 
«li|>olen (h), welch** in 
i Feldern iibereinander- 
gela^ert sind, und der 
Befeatijgung («). 



Bei dieaen Anlennen sind die gebraachlich^tcn 
Befestigungaarten ; 

a ^a. 


^ -I 


M a»t bef eatsgaag 


W and befeat ignng 


TecliMlMcii^ llaeM fttr AdhlerffelibuBleMMMi 


Type 

Kreqnetm- 
bewtch 
f (MB*) 

Anlennen- 
«er»t4rkttim 
(bexngen nvf 
KletwHilnr- 

An- 

tennen- 

befceti- 

1 knbel. 

> eoeekhtB 
nneb 

\ emen«)el 
far 

<;e*k6« 

(bx) 

H- A- 

imam} 

r»Ff- 


von 

bi* 

4ir4) 






ANT 008 A 

154 

226 

12 

r,„ 

unirn 

FE 853 

115 

J2»» 

1800 

85« 

AVr 008 B 

154 

226 

12 

•Sa 

««ntrn 

FE 853 

r« 

3500 

I8J0 

1330 

A NT 636 A 

I2S 

143 

i li 

•‘m 

liiilen 

RA G 951 

125 

3563 

1665 

looo 

ANT 636 B 

!25 

1 

143 

L 1 

1 

i 

iintrn 

BA G 951 

IT« 

1565 

1665 

1423 


Alb* fai *k>r TabeUe aaffefbiwtMi Awlewaen •i«4 fi*r W«ricont«&p PaUrimmtiMt 

iler AnsclduB der Parabol* and ArhlrKetdanlennen auegefiihn mil wa«Mrdirhira TlMIbmokaaiualalerk* 
vrrbindttngen KST 075 wilrr KST 076. 

I>a* daaugrkorigr Riilenkabel Ri Cl^TP mil riitrr Dimpfung \«tt O \p km bei f 1500 Ulla (a 20 rmj 
vum VKB Kabel%»erk Oberaprre %»inl in normiertra idlngen vun 50 mier 250 m geliefert b««». aark kandra* 
aunjieb angefrriigl. 


LlErERUMFANG 

Hie lirferuiig tier einaetnen Anlennen rrffdgt nack «lrn lieferumningen der Kiektfunkgerite «Mlei 
ge«ondrrte }S«M»teiiung <ie* Kuniien. 

AuafOkrlickere Angalwn eind an» dem Angebut unkerer Abmitaabteilung xn er»rken. 

Anderungen, ini»ltnw»ndrrr nwlehe. die durek den teckni»ekrn Furl*rkritl l>e«iingl Mnd. \urli^kaJteu. 


■mn^nii 


VEB RAFENAWERKE 

Fernxek* und Naekricktentecknik Bad*; berg 

VORMALS VEB SACHS ENWERK RADEBERG 
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Die Befestigungsart einex Antenne richtet sicih nach den drtlichen Verhiiltnissen, wo «ie errichtet werd 

Die auf Seite 2 in der Tabelle aufgefiihrten Ktirzsseichen 

c c c 

w p m 

kennzeichnen die gebriiuehlichsten nnd nach Wnnsch lieferbaren BefeHtigxingen fiir Parabolantenne 




m 


Wandbefestigitng 


IMat t t’ornihefeHtiguiig 


Man t heirs tigiing 


Planspiegrel 

Die achteckigen Planspiegel dienen zur Verkiirzung langer Kabelverbindungen vom Sencier zur Ante 
und von der Antenne zum Empfanger (siehe untenstehende .Abbildung). 


Planspiegel 


I Parabolantenne 

I 

I ^ I TTXIl? I 


Hpezialanlenne n 


Parabolantenne 


I USn I 

I 


Type 

Frequenz- 
bereich 
f (MHz) 

i Vntennen- 
1 verstarkung 
(bezogcn auf 
! E’ementar- 

An- 

tenneu- 

befezti- 

i ; 

! Kabeh . 

i anschlufi 1 
i nach ! 

i 

Gewicht i 
(kg) 

Vbmessuiigei 

(mm) 



VOIl 

bis 

dipol) 

» iig 

1 1 

Hfthe 

Breite 

Tief.- 

ANT (»09 A 

18,3 

56, 

1 cu. 4 

f,,, 

hinteii F'E 85.4 

150 5000 

2975 

2110 1 

AM 009 H 

48,3 

56,5 

ru. 4 

Cv^. 

hinteu F’E 853 

I 230 ,iOoo 

2975 

2840 1 

vNT UlO A 

:>8 

66 

ou. 4 

^■|a 

hinten jb'E 853 

130 4300 

2520 

1900 

ANT out H j 

')8 

66 

c-u. 4 


hinteu FE 853 

210 43 JO 

2520 

2(»30 1 

i 


l):t; .S|>t.zialantennen fiir I r. H53 bcstehcn aus 2 Schleifendipolea luit eiuer I'ruppe abgestiminter Kcflektoreii. 
U!." in fb*r Tabell** aufgrfiihrten Aiiteniien sind fiir horizontule Folarhatioa knnstruiert. 
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El^le Parabolantenne 

be-Bteht im wcsentliclisten aus einem metallischen Parabol- 
spiegel (a), einem im Brennpunkt angebrachten Halbwellen- 
<lipol (b) und der Befestigung (c). 


Teehnls<phe Daten fbr Parabolanleaaea 



Type 

1 

Spiegel- 

durch- 

Wellenlangc 
/. (em) 

Halh- 

Atiirkuna 

(bezozrn 

<n- 

irnnen- 

Kabei- 

ansclituO 

Wrweinlet 

fiir 

Ge- 

wicht 

AbniesHungen 

( rarn) 


d (m) 

von 

hiA 

('*) 

auf 

Elemralar- 

dipoi) 


narh 


(ka) 

Hiihe 

Breile 

Tiefe 

ANT 001 A 

2,5 

17,9 

20,3 

^ h 4 

500 


hinter. 

RVG 904 

200 

2600 

2600 

1665 

ANT 001 B 

2,5 

17,9 

20,3 

_h 4 

500 


hi n tea 

KVt; 904 

280 

.. ... 

2600 

2350 

\NT 003 A 

2,5 

26,0 

28.0 

^ -x: ^ 



hinten 

KV (; 905 

20<1 

2600 

2600 

1065 

ANT 003 B 

2,5 

26,0 

28.0 

5 

230 

'I* 

hintea 

RVG 905 

280 

2830 

2600 

2375 

ANT 003 C 

2,5 

26,0 

28.0 

-f- 5 

250 


hinten 

RVG 905 

650 

4735 

2600 

200<l 

ANT 004 A 

2,5 

20,5 

25,0 

=2 r 4 

330 

'•w 

hinten 

RVG 902 903 

200 

2600 

2600 

1665 

ANT 004 B 

2,5 

20,5 

25,0 

!>' •- 4 

330 

‘■P 

hinten 

RVG 902 903 

280 

2830 

2600 

2375 

ANT 007 A 

1,5 

16,9 

18,5 

■“ '5,5 

220 


iinten 

RVG 955 

36 

1522 

1522 

82(1 

ANT 007 B 

1,5 

16.9 

13,5 

.. •: 5,5 

220 

^^P 

hinten 

RVG 955 

76 

1652 

1522 

1491 

ANT 017 A 

4,0 

17,9 

20,3 

X; 2.5 

1200 

Cw 

hinten 

RVG 904 

380 

4H»0 

4100 

2300 

ANT 017 B 

4,0 

17,9 

20,3 

:K' 2.5 

1200 

'*P 

hinten 

RVG 904 

665 

4485 

4100 

3750 

ANT 017 C 

4,0 

17,9 

20,3 

r 2.5 

1200 ! 

* 

hinten 

RVG 904 

680 

1600 

4100 

2370 

\NT 018 C 

1,5 

20,5 

25,0 

' ' 8 

100 


unten 

RVG 902 903 

76 

1652 

1524 

1365 

ANT 018 D 

1,5 

20,5 

25,0 

1 8 

100 

‘‘m 

unten 

RVG 902 mi 

30 

1524 

1524 

705 

ANT 019 A 

1,5 

26,0 

28,0 

^ 9 ; 

90 

^’ni 

unten 

RVG 905 

1 36 

1522 

1 522 

885 

ANT 019 B 

1,5 

26,0 

28,0 

■-X r- 

90 

‘*P 

unten 

RVC; 905 

76 

1652 

1522 : 

1506 

ANT 020 A 

1.5 

17,9 

20,3 

•: 6,5 

180 

^'iii 

unten 

RVC; 904 1 

30 

1522 

1522 

820 

ANT 020 B 

1,5 

17,9 

20,3 

■ 'ii 6.5 

180 

‘P 

hinten 

RVG 904 

TO 

1652 

1522 1 

1 1485 

ANT 637 A 

2,5 

16.9 

18,5 

r^: 3,5 

600 

‘•v. 

hinten j 

RVG 955 

200 

2600 

2600 

lOOo 

ANT 637 B 

2,5 

16,9 

18,5 

1 ' f: 3,5 

600 

‘ P 

hinten 

RV(; 955 

280 

2830 

2600 i 

2410 

ANT 638 A 

1.5 

13.' 

20,3 

i ; 0,5 j 

180 

^'iii 

hinten 

RVG 908 

30 

1522 

1522 j 

935 

ANT 638 B 

1,5 

18,7 ; 

20,3 

^ 6,5 

180 


hinten 

RVG 908 

70 

1652 

1522 : 

1 565 

ANT 639 A 

2,5 

11,1 1 

12,3 

' 2,5 

1350 

j 

hinten 

RVG 934 

200 

2600 

2000 1 

1 (»05 

ANT 639 B 

2,5 

11,1 

12,3 

- : ■ 2.5 1 

1350 

‘•P j 

hiiileii 

RV(; 934 

280 

2830 1 

2600 j 

2382 

ANT 640 A i 

2,5 

18,7 j 

20,3 


500 

‘‘w 

hinten 

RVG 908 

200 

2600 

2600 1 

1005 

ANT 640 B 

2,5 

18,7 

20,3 


500 1 

^‘P 1 

hinten 

RVG 908 

280 

2830 

2600 ; 

2377 

ANT 641 A i 

4,0 

18,7 I 

20,3 

-h 2,5 

1200 ! 


hiiUeii 

RVG 908 

380 

4100 

4100 

2150 

ANT 641 B 1 

4,0 

18,7 ! 

20,3 

• : 4- 2,5 1 

1200 

"■P i 

hinten 

RV(; 908 

005 

1485 

4100 j 

3000 


ill 

i 




' -Pi 

•p:r 


Plaaspiegel * * 

AM’ 005 A 2,85 
\N T 005 B 2,85 - 


I nor in V, rlMmlunij loo 2850 1900 

I mit I’anibulanlfiim-iij 

I m Spif-gt-l- ' 130 ; 2850 i 1090 


Die ill <ler Tabelie aiigegebencn Faraboiunteuneii siiui mil horizoiilaler oder vertikaler Polarii«alion lielVrbar. 
Die Anteiineii ANT 003 C und ANT 017 C besitzea eiiiea Rahiaeu fiir Turiiiberetitiguiig. dcr hU-H itii Pnnzip i 
undbefeatigiing unter«i lieidet. 
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